Таблиця 1 - Обов'язковий обсяг обстеження обладнання ТЕЦ

	Наймену​вання ТЕЦ

	Потужність ТЕЦ, МВт (с потужністю кожного ТГ)

	Основне обладнання

	Власні електричні потреби, МВт


	
	
	Котел, тип

	Турбіна, тип

	Генератор,
тип

	Котла, турбіни

	ТЕЦ


	
	
	
	
	
	Для пуску

	При Nном

	Джерело

	Джерело


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9


	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	Власні теплові потреби т/год
	Наявність автоматичних регуляторів
	Нижня межа регулювального діапазону,
Nном


	Для пуску котла , турбіни

	При роботі на технічному мінімумі

	Джерело (параметри пари:
Р=              / 1=             ), кгс/см 2 / °С

	Потужності

	Горіння

	Живлення

	До себе

	

	10

	11

	12

	13

	14

	15

	16

	17


	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1
	Потужність
довготривала
(більш ніж 2 год)
технічного мінімуму,

Nном

	Тип палива
	Система опалення,
тривалість в місяцях
	Система ГВП,
тривалість в місяцях
	Система
технічного
водопостачання


	
	Основне

	Резервне

	При пуску


	ТЕЦ

	Промисло вість та інші
споживачі

	Житлового масиву та
бюджетні
організації

	ТЕЦ

	Промисло вість та інші
споживачі
споживачі

	Житлового масиву та
бюджетні
організації

	Прямо точна (річка)

	Зворотня
(озеро)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18

	19

	20

	21

	22

	23

	24

	25

	26

	27

	28

	29


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	Лінії електропередавання

	Існуючі обмеження обладнання

	Можливість   ТЕЦ   (при   роботі   тільки   визначеного поточного мінімально-допустимого складу обладнання) відновити    свою    роботоспроможність    у    разі    його аварійного або планового відключення.


	Напрямок

	Напруга, кВ

	Потужність,
МВт

	Котельного

	Турбінного

	Електро​технічного

	Іншого

	

	30
	31

	32

	33

	34

	35
	36

	37


	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1
	Витрати палива на пуски, т (мЗ )

	Витрати електричної енергії на пуски, тис. кВт.год


	3 холодного стану

	Після
простою   50 - 60 год.

	Після простою    30 - 35 год.

	Після простою    15-20 год.

	Після простою
6- 10год.

	3 холодного стану

	Після
простою   50 - 60 год.

	Після простою    30 - 35 год.

	Після простою    15-20 год.

	Після простою
6- 10год.


	38

	39

	40

	41

	42

	43

	44

	45

	46

	47


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1
	Витрати теплової енергії на пуски,
Гкал

	Витрати палива (натурального/умовного) при роботі т/(м3)/год:


	3 холодного стану

	Після
простою          50 - 60 год.

	Після простою    30 - 35 год.


	Після простою    15-20 год.

	Після простою
6- 10год.

	На  номінальному навантаженні

	На мінімальному навантаженні


	На  технічному
мінімумі

	48

	49

	50

	51

	52

	53

	54

	55


	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 1
	Наявність резервних джерел пари та гарячої води на ТЕЦ
	Потужність резервних джерел пари та гарячої води на ТЕЦ

	Водогрійні котли
	Парові котли
	Редуційно-охолоджувальні пристрої з бойлерним устаткуванням
	з гарячою водою, Гкал/год
	з парою, Гкал/год (т/г)

	56
	57
	58
	59
	60

	 
	 
	 
	 
	 


*Таблицю 1 доцільно доповнювати під час обстеження корисними відомостями для визначення та обґрунтування мінімально-допустимого складу обладнання   ТЕЦ.

