
Пропозиції по внесенню змін до Правил ОРЕ

1. В підпункт в пункту 5.7.2 після слів “необхідність забезпечення” вставити слова “48-ми годинної”, а далі по тексту.

2. В підпункті б пункту 5.9.2 після слів “якщо Рб2 ( Эгбр ( Рб3” додати наступне: “ то для моноблоків Цизбр – точка інтерполяції між Цзб2 і Цзб3;

для двокорпусних блоків 300МВт: якщо Рб2 < Эгбр ( 150, то Цизбр = Цзб2;








якщо 150 < Эгбр ( Рб3, то Цизбр = Цзб3;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Рб2 < Эгбр ( 350, то Цизбр = Цзб2;







        якщо 350 < Эгбр ( Рб3, то Цизбр = Цзб3;”, 

а після слів “ якщо Эгбр > 0” додати: “то для моноблоків Цххрбр = Цххб;


для двокорпусних блоків 300 МВт Цххрбр = Цхх1б , якщо  0 < Эгбр ( 150 та








Цххрбр = Цхх2б , якщо  Эгбр > 150;

для двокорпусних блоків 800 МВт Цххрбр = Цхх1б , якщо  0 < Эгбр ( 350 та








Цххрбр = Цхх2б , якщо  Эгбр > 350”.

3. 3. В підпункті а пункту 7.4.1 після слів “якщо Рб2 ( Эфбр < Рб3” додати наступне: “ то для моноблоків Цизвбр = точка інтерполяції між Цзб2 і Цзб3;

для двокорпусних блоків 300МВт: якщо Рб2 < Эфбр ( 150, то Цизвбр = Цзб2;







         якщо 150 < Эфбр ( Рб3, то Цизвбр = Цзб3;

для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Рб2 < Эфбр ( 350, то Цизвбр= Цзб2;







        якщо 350 < Эфбр ( Рб3, то Цизвбр=Цзб3;”, 

а перед підпунктом б пункту 7.4.1 додати: “ якщо Эфбр > 0” “то для моноблоків Цххрбр = Цххб;


для двокорпусних блоків 300 МВт Цххрбр = Цхх1б , якщо  0 < Эфбр ( 150 та








Цххрбр = Цхх2б , якщо  Эфбр > 150;

для двокорпусних блоків 800 МВт Цххрбр = Цхх1б , якщо  0 < Эфбр ( 350 та








Цххрбр = Цхх2б , якщо  Эфбр > 350”.

Додаток 4


до протоколу засідання Ради ОРЕ 20.02.2004р. №29








