Додаток 4

Пропозиції ДП “Енергоринок”

щодо відповідальності НАЕК “Енергоатом” та ТЕЦ

за виконання диспетчерського графіку


Проблема. 

В договорах між ДП “Енергоринок” та НАЕК “Енергоатом” і між ДП “Енергоринок” та ТЕЦ передбачена   відповідальність НАЕК “Енергоатом” та ТЕЦ за виконання диспетчерського графіку відповідно до  Правил ОРЕ. На сьогоднішній день в Правилах ОРЕ відсутні будь-які економічні стимули  до таких виробників електроенергії щодо безумовного виконання диспетчерського графіку навантаження.


Мета пропозицій. 

1. Впровадити економічні механізми, які будуть стимулювати  НАЕК “Енергоатом” та ТЕЦ до безумовного виконання диспетчерського графіку навантаження.

2. Вищезгадані економічні механізми повинні мати єдині правила для всіх виробників, що продають електричну енергію ДП “Енергоринок”.

Пропозиції. 
1. Перевести НАЕК “Енергоатом” та ТЕЦ, що мають конденсаційний виробіток, встановлену потужність більше 20 МВт і які продають електроенергію ДП “Енергоринок”  на роботу за ціновими заявками.

2. Нараховувати ним такі ж платежі, що і генеруючим компаніям ТЕС, а саме:

· платіж за виробництво електроенергії відповідно до погодинної граничної ціни системи з урахування особливостей режиму роботи блоку (станції);

· платіж за робочу потужність в залежності від групи, в якій “знаходиться” блок (станція);

· платіж за маневреність (за запропонований виробником погодинний діапазон регулювання);

· надбавки (скидки) за виконання (порушення) диспетчерського графіку з урахування особливостей режиму роботи блоку (станції).

3. За підсумками розрахункового місяця Розпорядник системи розрахунків визначає середньозважені ціни для НАЕК “Енергоатом” та таким ТЕЦ і надає їх для затвердження в НКРЕ.

4. Остаточні розрахунки з виробниками за місяць ДП “Енергоринок” проводить за цінами, затвердженими НКРЕ.

Реалізація пропозицій.

Для реалізацій пропозицій ДП “Енергоринок” необхідно внести наступні зміни до Правил ОРЕ:

1. Ввести в доповнення А коефіцієнт, враховуючий режим роботи блоку (електростанції) Креж. Величина цього коефіцієнту Креж =1 для енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, які працюють в конденсаційному режимі. Для інших блоків та електростанцій, в т.ч. АЕС, Креж<1 і затверджується постановою НКРЕ.

2. В пункті 5.3.1. (1) після слів “з ознакою вимушеної роботи” додати слова “або у яких Креж<1”, а далі по тексту.

3. В пункті 8.2.1. формулу викласти у виді:
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4. В пункті 8.2.2. формули викласти у виді:
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5. В пункті 8.3.2. (4) формулу викласти у виді:


[image: image4.wmf]К

Ц

Ц

РЕЖ

ПС

Р

ЗВ

БР

´

<

, то:


[image: image5.wmf]]

0

;

)

(

)

max[(

Э

Ц

Ц

Э

Ц

К

Ц

Д

Г

БР

РЗ

БР

ЗВ

БР

В

БР

ЗВ

БР

РЕЖ

ПС

Р

В

БР

´

-

+

´

-

´

=

-

-


6. В пункті 8.3.3. (4) формулу викласти у виді:
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7. В пункті 8.4. платіж за порушення визначати за формулою:
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8. В пункті 7.1.2. встановити для блоків 400 МВт та 1000 МВт атомних електростанцій допустиме відхилення 0,05 та 0,025 відповідно. Для кожної ТЕЦ встановлення допустимого відхилення розглянути окремо.
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