Додаток 3

Пропозиції  до Правил ОРЕ 

 щодо платежів за маневреність виробникам електроенергії, які працюють за ціновими заявками

1. Пункт 5.2.1 записати в наступній редакції.

       За даними заявок виробників щодо маневреності блоків/корпусів  за ознакою пуску/зупинки  
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 згідно частини  III  та результатами вибору складу обладнання  Розпорядник системи розрахунків визначає кінцеву маневреність за ознакою пуску/зупинки  кожного заявленого блоку  відповідно до таких правил :

  

(1) якщо блок/корпус 

· знаходився в роботі впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби та

· за заданим графіком навантаження був зупинений, а потім  включений в роботу на протязі розрахункової доби або

· потенційно міг бути зупинений незалежно від ознаки обов’язкової роботи, а потім включений в роботу на протязі розрахункової доби,

блоку  підтверджується  ознака маневреності    
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;

          (2) в інших випадках блоку встановлюється  ознака маневреності 
[image: image3.wmf].

0

=

М

бр

 

  
2. Пункт 5.6.2 записати в наступній редакції.

Розмір ціни за маневреність (
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) для включених в роботу енергоблоків повинен визначатися відповідно до правил:

(1) якщо  
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(2) якщо 
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   (3)   якщо  
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 - нерівномірність заданого графіку покриття, що визначається як різниця між максимальною величиною покриття на годину максимального навантаження та величиною покриття поточного розрахункового періоду;
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-  максимальна нерівномірність заданого графіка покриття, що визначається як різниця між максимальною величиною покриття на годину максимального покриття та мінімальною величиною покриття;
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 та 
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мн

мах

 - коефіцієнти маневреності, які встановлюються Радою оптового ринку та затверджуються НКРЕ;

C та D  - коефіцієнти обмеження, що характеризують відношення нерівномірності заданого графіку покриття до максимальної нерівномірності графіку покриття, які встановлюються Радою оптового ринку та затверджуються НКРЕ.

3. Пункт 8.1.2 записати в наступній редакції.

Фактичний діапазон маневреності 
[image: image15.wmf])
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 блоку для платежів визначається за наступними правилами:
(1) для всіх розрахункових періодів, в яких 
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 (1.1) для блоків із кінцевою маневреністю за ознакою пуск/зупинка (
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), визначеної згідно з п.5.2.1. незалежно від ознаки обов’язкової роботи блоку: 
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(остання одержана 
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) - для моноблоків та двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності блоку, в тому числі для розрахункових періодів доби, в яких використовувалась маневреність; 
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(остання одержана 
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)/2 - для двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності корпусу, в тому числі для розрахункових періодів доби, в яких використовувалась  маневреність;

 (1.2) для всіх інших блоків та для блоків, які заявлені маневреними  з ознакою (
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) і з ознакою обов’язкової роботи, регулюючий діапазон 
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 визначається :
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(остання одержана 
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) - (остання одержана 
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(1.3) для блоків, які додатково до заданого графіку навантаження за командами диспетчера здійснювали регулювання за циклом “робота  впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби  –  зупинка  –  робота в розрахунковій добі”, незалежно від заявленої маневреності цих блоків за ознакою пуску/зупинки, регулюючий діапазон 
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  визначається за формулами підпункту 1.1;

(2) для всіх розрахункових періодів, в яких 
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  (3) для всіх розрахункових періодів доби, в яких за графіком навантаження передбачено включення блоків, крім блоків, які приймали участь в регулюванні за циклом “ робота  впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби  –  зупинка  –  робота в розрахунковій добі ”, в розрахункові періоди доби пуску відповідно до його теплового стану  
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