

Тимчасовий порядок 

врахування відхилень графіка накопичення вугілля теплоелектростанціями 

на ОЗМ 2003-2004 р.р.

при плануванні диспетчерського графіку навантаження.

1.Мета тимчасового порядку

1.1. Даний тимчасовий порядок розроблено з метою накопичення вугілля на складах електростанцій для забезпечення підготовки ТЕС ГК до надійної та сталої роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 р.р.

 1.2.Необхідністю планування диспетчерського графіка навантаження ДП „Енергоринок” з урахуванням виконання затвердженого графіка накопичення вугілля на ТЕС ГК (Додаток 1).

2. Основні принципи визначення оптимального складу працюючих енергоблоків генеруючих компаній ТЕС з урахуванням виконання графіка накопичення палива.

 2.1. Цінові заявки подаються на все роботоспроможне обладнання.

 2.2. Ранжування блоків за рівнем цінових заявок здійснюється згідно діючих Правил енергоринка. 

2.3. Контроль за виконанням теплоелектростанціями графіка накопичення вугілля ведеться Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго.

 2.4. Департамент електроенергетики Мінпаливенерго не меньше ніж раз на 5 діб надає в НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок" „Перелік відхилень  накопичення вугілля ТЕС ГК”, впорядкований (ранжований) за величиною відхилень від графіка накопичення вугілля.

2.5. ДП "Енергоринок" складає попередній диспетчерський графік згідно діючих Правил енергоринка (виходячи з дотримання баланса потужності і пропозицій цінових заявок ТЕС ГК) та надає його в НЕК "Укренерго".

2.6.    Виходячи з наявного „Переліку відхилень накопичення вугілля ТЕС ГК” НЕК “Укренерго” за погодженням з Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго надає ДП “Енергоринок” пропозиції в попередньому диспетчерському графіку обмеження щодо максимально можливої кількості блоків ТЕС (станційні обмеження по вугіллю), які можуть бути включені до основного  диспетчерського графіку відповідно ознаки динаміки зміни запасів вугілля  з урахуванням витрат  та фактичних поставок.  

2.7. ДП "Енергоринок" уточнює та включає в диспетчерський графік на наступну добу кількість блоків для кожної електростанції, що відповідає перш за все забезпеченню баланса потужності, так і умовам виконання графіка накопичення вугілля. При цьому в першу чергу  враховуються  станційні обмеження  по кількості блоків ТЕС (станційні обмеження по вугіллю), що відповідають графіку накопичення вугілля, а в другу чергу -  включаються блоки, які необхідні по балансу потужності, відповідно ранжуванню за ціновими заявками. В разі необхідності включення за балансом потужності неконкурентноспроможних блоків, які за результатами  ранжування по цінових заявках  повинні були формувати холодний резерв на наступну добу та включення яких задовільняє станційному обмеженню по вугіллю - не приймають участі в погодинному ціноутворенню за електроенергію.  Платіж за електроенергію таким блокам здійснюється за граничною ціною системи.

                У випадку, коли після врахування станційних обмежень по вугіллю по всіх станціях не можливо забезпечити  баланс потужності -  блоки повинні включатися  відповідно  ранжуванню по цінових заявках.



2.8.Станційні обмеження по вугіллю застосовуються до блоків тих ТЕС, на яких допущене невиконання графіку накопичення вугілля більше ніж на 10% протягом останніх 5-ти календарних діб.

2.9.В разі відсутності інформації відповідно до п.2.4. блоки вибираються в роботу в звичайному порядку.

3.Прикінцеві положення.

3.1.Даний тимчасовий порядок є обов’язковим для виконання ГК ТЕС, що працюють за ціновими заявками, НЕК „Укренерго” та ДП „Енергоринок”.

3.2.Даний тимчасовий порядок діє з моменту його затвердження до 1 листопада 2003р.

Додаток:

Графік накопичення вугілля на складах ТЕС ГК (Додаток 1)

Додаток 1


до протоколу засідання Ради ОРЕ від 4.08.2003р. №13








