ЗАТВЕРДЖУЮ:
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України
______________     Ю.В. Продан

“___” ________________ 2005р.
Розрахунковий технічний мінімум

навантаження енергоблоків, які повинні застосовуватись

при роботі за "Тимчасовим порядком врахування обсягів накопичення
вугілля "газової групи на теплоелектростанціях енергогенеруючих
компаній ТЕС на осінньо-зимовий період 2005-2006р.р. при плануванні
диспетчерського графіку навантаження"

	№п/п

	Назва електростанції

	№ блоку

	Розрахунковий
технічний мінімум, 

МВт


	1.

	Старобешівська ТЕС

	4-13

	140


	2.

	Слов'янська ТЕС

	7

	580/300*


	3.

	Луганська ТЕС

	9-11,13-15

	140


	4.

	Курахівська ТЕС


	3-9

	140


	5.

	Зуївська ТЕС


	1-4

	200


	6.

	Придніпровська ТЕС

	7-10
	105


	
	
	11-14

	225/120*


	7.

	Запорізька ТЕС

	1-4

	200


	
	
	5-7

	500


	8.

	Криворізька ТЕС

	1-10
	225/120*


	9.

	Вуглегірська ТЕС

	1-4

	200


	
	
	5-7

	500


	10.

	Зміївська ТЕС

	1-6

	140


	
	
	7-10

	225/120*


	11.


	Трипільська ТЕС

	1-4

	225/120*


	
	
	5,6

	140


	12.

	Бурштинська ТЕС

	1-12

	130


	13.

	Добротвірська ТЕС

	4-6

	80


	
	
	7,8

	110


	14.

	Ладижинська ТЕС

	1-6

	200


	15.

	Харківська ТЕЦ-5

	1,2

	50


	
	
	3

	140


	16.

	Харківська ТЕЦ-2 “Есхар”

	7,8
	20



*/ Нормативний технічний мінімум навантаження енергоблоків в однокорпусному режимі

Директор департаменту електроенергетики                                      Ю.І. Улітіч

