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Мінімально-допустимий склад обладнання ТЕС і його навантаження 

	№№

п.п.
	Назва

ТЕС
	К-ть бло- ків, вста-новл. поту-жність,МВт
	Наявна потужність,

МВт
	Тип енергоблоків,

котлів
	Мінімально-допустимий склад енергоблоків (кількість) і їх навантаження (МВт) в залежності від температури зовнішнього повітря
	Примітка

	
	
	
	
	
	10 оС
	5 оС
	0 оС
	-5 оС
	-10 оС
	-15 оС
	-20 оС
	

	1
	ВАТ ”Донбасенерго”
	СлТЕС
	1 х 800
	700
	Дубль-блок

ст. №7 - котел прямотоковий

ТПП-200-1
	0,5

300
	0,5

300


	0,5

300


	0,5

330


	1

580
	1

580
	1

580


	Є автономне джерело резервної пари першої черги –

2 котли типу ТП-230

	2
	
	СбТЕС
	10 х 200

2000
	1775

понижена через шлаку-вання котлів

Потужність блока ст.№4 200 МВт
	Моноблоки

(ст. №№ 4 -13)

Котли ТП-100

Котел блока 

ст.№4  з котлом ЦКС
	2

140
	2

140


	2

150


	3

140


	4

140
	4

150


	4

160


	1) Автономне джерело резер. пари відсутнє. 

2) На період налагодж. і доводочних робіт на котлі ЦКС (бл.№4) кількість ен.блоків збільш. на один.

	3
	ВАТ „Дніпроенерго” 
	ЗаТЕС
	4 х 300

+

3 х 800

3600
	2620*


	Моноблоки

(котли прямотокові: 

№ 1-4-  ТПП-312А,

№ 5-7- ТГМП-204
	2 + 0

190
	2 + 0

190


	2 + 0

210


	2 + 0

250


	3 + 0

200


	3 + 0

230


	3 + 0

250


	1) Пуско-резервна котельня відсутня.

*) Бл. № 6 – в довго-тривалому резерві.

	
	
	
	
	
	
	або
	

	
	
	
	
	
	
	1 + 1

190 + 500


	1 + 1

190 + 500


	1 + 1

190 + 500


	1 + 1

200 + 540


	1 + 1

250 + 600


	1 + 1

250 + 650


	1 + 1

280 + 720


	

	4
	
	КрТЕС
	10 х 300

3000
	2820

№ 1-10

по 282 МВт
	Дубль-блоки (котли - прямотокові

№ 1-4  - П-50, 

№5-10 - ТПП-210А)
	2

225
	2

225
	2

225


	2

235


	3

225
	3

230


	3

250


	Пуско-резервна котельня відсутня

	5
	
	ПдТЕС
	4 х 150

+

4 х 300

1800


	1200*


	1) Моноблоки

(№ 7-10 і № 11, 12,

2) Дубль-блоки

(№ 13, 14),

Котли № 13-16 -барабанні ТП-90,

№17, 18 і 19, 20-прямотокові 

ТПП-110 і ТПП-210
	1 + 1

105 + 225

2 + 0

105
	2 + 1

105 + 225

2 + 1

105 + 225
	2 + 1

110+ 225

2 + 1

110 + 225
	2 + 1

120 + 230

2 + 1

120 + 230
	3 + 1

105 + 225

3 + 1

105 + 225
	3 + 1

130 + 225

3 + 1

130 + 225
	3 + 1

135 + 275

3 + 1

135 + 275
	1) Пуско-резервна котельня відсутня.

*) Бл. № 12, 14 знаходяться в багаторічному стані консервації.

	6
	ВАТ "Центренерго"
	ВуТЕС
	4 х 300

+

3 х 800

3600
	2300
	Моноблоки

(№ 1-4 - котли прямотокові 

ТПП-312А)

№5-7 - ТГМП-204
	2+0

190


	2+0

190


	2+0

210


	2+0

250


	3+0

200


	3+0

230


	3+0

250


	1)Відсутнє автономне джерело резервної пари.

2)Режим на випадок необхідності викори-стання одного блока  800 МВт

	
	
	
	
	
	
	або


	

	
	
	
	
	
	
	1+1

190+ 500


	1+1

190+ 500


	1+1

190+ 500


	1+1

200+ 540


	1+1

250+ 600


	1+1

250+ 650


	1+1

280+ 720


	

	7
	
	ЗмТЕС
	6 х 200

+

4 х 300

2400
	2150

№1-6  175МВт

№7  -  275МВт

№8  - 325МВт

№9-10 -

275 МВт
	Моноблоки

(№ 1-6–котли ба-рабанні ТП-100)

Дубль-блоки№ 7-10 -котли прямотокові. ТПП-210А
	1+1

140+210
	1+1

140+210
	2+1

140+210


	2+1

140+210


	2+1

150+230


	2+1

150+250


	2+1

160+270


	1) Відсутнє автономне джерело пари.

2) Блоки №5 і 6 облад-нані бойлерними уста-новками загальн. теп-ловою потужністю 220 Гкал/год

	8
	
	ТпТЕС
	6 х 300

1800


	1696:

понижена

через шлакування котлів 

ТПП-210А
	1) Дубль-блоки

(№ 1-4 - котли прямотокові - 

ТПП-210А)

2) Моноблоки

(№ 5, 6 - котли прямотокові - 

ТГМП-314
	0 + 2 

190

1 + 1

225 + 140

2+0

225
	0 + 2

245

1 + 1

225 + 150
2 + 0

225 


	0 + 2

275

1 + 1

230 + 150

2 + 0

225


	-

1 + 1

245 + 250

2 + 0

235
	-

1+1

275+250

2 + 0

250
	-

2+1

240+220

3+0

225
	-

2+1

250+240

3+0

245


	1) Пуско-резервна котельня відсутня.

	9
	ВАТ „Західенерго”
	ЛдТЕС
	6 х 300

1800
	1590:

понижена

із-за нестачі тяги 
	Моноблоки

(котли прямотокові 

ТПП-312)
	2

190
	2

190


	2

210


	2

250
	3

200
	3

225
	3

250
	Пускорезервна котельня відсутня

	10
	
	ДоТЕС
	3 х 100

+

2 х 150

600
	494: 

понижена із-за незадовільн. стану повітро-підігрівників котлів тощо
	ТГ № 4 - 6 (котли барабанні ТП-10 з поперечними зв'яз-ками). Бл. № 7, 8 -моноблоки (котли барабанні -ТП-92)
	2 + 0

(2 ТГ)

80 + 50

або 

1+1

(1ТГ+1Бл)

50+105
	2 + 0

(2 ТГ)

80 + 70

або

1+1

(1ТГ+1Бл)

60+105
	1 + 1

(1ТГ+1Бл)

70 + 110 


	1 + 1

(1ТГ+1Бл)

80+110
	2 + 1

(2ТГ+1Бл)

80+50+110
	2 + 1

(2ТГ+1Бл)

80+70+120
	2 + 1

(2ТГ+1Бл)

80+80+130
	Пускорезервна котельня відсутня

	11
	
	БуТЕС
	12 х 200

2400
	2300:

№1, 4, 5, 8-12 по 195 МВт;

№ 2, 3, 6, 7 по 185 МВт
	Моноблоки

(котли барабанні:

№ 1-7 -   ТП-100,

№ 8-12 -  ТП-100А)
	При роботі в режимі "острова" - по балансу "острова"
	Пускорезервна котельня відсутня

	
	
	
	
	
	
	При роботі в складі ОЕСУ
	

	
	
	
	
	
	
	2

130
	2

160
	3

130
	3

130
	4

140
	4

150
	4

170
	

	12
	ВАТ „Східенерго”
	ЗуТЕС
	4 х 300

1200
	1200

ст. №№1-4
	Моноблоки

котли прямотокові ТПП-312А, 
	2

190
	2

190


	2

210


	2

250


	3

200


	3

225


	3

250


	Є пускорезервна котельня з котлами ГМ-50-14 

	13
	
	КуТЕС
	1 х 200

+

6 х 210

1460
	1460
	Моноблоки

(ст. № 3-9)

Котли барабанні 

ТП-109
	2

140
	2

140


	2

140
	3

140


	4

140
	4

150


	4

165


	1) Автономне джерело резерв. пари відсутнє. 

2) На шини 110КВ під’єднані бл.№ 3-4, 

на шини 330 КВ під’єднані бл. № 5-9

	14
	
	ЛуТЕС
	6 х 200

1200
	1050
	Моноблоки

(ст. №№9-11,13, 5)

Котли барабанні

ТП-100, ТП-100А
	2

140
	2

140


	2

150


	3

140

	4

140
	4

150


	4

165


	Є автономне джерело резервної пари – 2 котли першої черги ТЕС типу ТП-230

	15
	ХТЕЦ -5
	2

Т-110/120

+

Т-250/300

470/540
	470/540
	ТГ №№ 1-2

(котли барабанні 

ТІМЕ-464)

ТГ №3 (моноблок, котел ТЕМП-344А)
	2+0

50
	2+0

70
	1+1

50+140
	1+1

70+150
	1+1

90+170
	1+1

90+210


	1+1

100+ 230
	1) Автономне джерело резервної пари відсутнє.

2) Дефіцит теплового навантаж. поповню-ється котлами 

ПТВМ-180


*/ Виробник має право заявляти ДП “Енергоринок” мінімальну робочу потужність меншу ніж наведена у таблиці.

1

