                                                                             Додаток №2

                                                                                                 до протоколу засідання

                                                                                                             Ради ОРЕ №3 від 30.05.2005р.
Зміни до Правил  ОРЕ, направлених на створення економічних стимулів виробникам для роботи складом обладнання нижче мінімально-допустимого

1. В пункті 3.1.2  додатково вставити підпункт м) та записати в наступній редакції :

  м)  ознаку згоди на розвантаження  станції нижче мінімально-допустимого складу обладнання (
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) на випадок виникнення несумісного режиму, що може створюватись напротязі всього розрахункового інтервалу графіку навантажень – відключення блоку (корпусу).  В іншому випадку ознака на блоці (корпусі) не декларується    (
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).  

2. В пункті  5.7.2.,    підпункт  б),  після  першого речення  викласти в наступній редакції :

       У разі виникнення несумісного режиму між заданим (очікуваним) покриттям та мінімально-допустимим складом працюючих блоків по “живучості” станції для  забезпечення  сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання зростання частоти електричного струму Розпорядник системи розрахунків повинен визначити максимальну  погодинну величину несумісної потужності та виконати в ітераційному процесі відключення блоків (корпусів), послідовно зменшуючи на кожному етапі максимальну величину несумісної потужності на величину мінімальної заявленої потужності відключеного блоку (корпусу). При  визначенні блоків станцій, що будуть працювати складом обладнання нижчим за мінімально-допустимим Розпорядник системи розрахунків в першу чергу використовує блоки (корпуси), які можуть бути відключені нижче цього складу обладнання за ініціативою виробників, що заявлені з ознакою 
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. При цьому, Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розподіл таких блоків, вибраних до складу працюючого обладнання на годину максимального покриття, по групах однотипних блоків (300 МВт - перша, 200 та 150 МВт ‑ друга, 100 МВт – третя) та упорядкувати їх в кожній групі за критерієм зменшення заявленої мінімальної потужності на годину максимальної величини несумісної потужності. Блоки з заявленою мінімальною потужністю, що відрізняються від найменшої не більше ніж на 5 МВт формують упорядковану підгрупу в групі однотипних блоків. В кожній  упорядкованій підгрупі даної групи блоків, блоки ранжуються за величиною питомої вартості, визначеної у відповідності з п. 5.7.1.    

     Група-кандидат однотипних блоків, з якої виключається блок, визначається за правилом:

· якщо  
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,  наступний блок –кандидат на відключення вибирається з першої групи однотипних блоків;

· якщо  
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,  наступний блок –кандидат на відключення вибирається з другої групи  однотипних блоків;

· якщо   
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,  блок – кандидат на відключення вибирається з третьої групи  однотипних блоків.  У разі відсутності  блока – кандидата на відключення  в даній групі, наступний блок на відключення  вибирається  з другої групи однотипних блоків, а у разі відсутності в другій групі – з першої.

Першим блоком-кандидатом  на відключення з визначеної вище групи блоків вважається блок з її першої упорядкованої підгрупи, який є найдорожчим за показником питомої вартості відносно блоків цієї ж упорядкованої підгрупи.  У разі, якщо блоком – кандидатом на відключення є двокорпусний блок, Розпорядник системи розрахунків має право здійснити відключення  або блока в цілому, або по одному із корпусів на цьому блоці та іншому блоці даної станції, що упорядковані в групі однотипних блоків.

Якщо блоків за ознакою 
[image: image7.wmf]1

=

ОР

б

 не вистачає або не існує, Розпорядник системи розрахунків повинен  здійснити другий етап розподілу блоків заявлених з ознакою 
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, що вибрані до складу працюючого обладнання на годину максимального покриття, по групах однотипних блоків за наведеними вище критеріями і здійснити відповідні відключення. 

    На кожній станції Розпорядник системи розрахунків має право розглядати можливість відключення тільки одного блока нижче мінімально-допустимого  складу. 

3. Пункт 8.7 в наступної редакції (діючий пункт 8.7 “Додаткові платежі виробнику”):

Для всіх розрахункових періодів добового графіку енергоблокам станції, які фактично були зупинені нижче мінімально-допустимого складу станції, нараховується додатковий платіж за розвантаження нижче мінімально-допустимого складу:

· для моноблоків : 
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· для двокорпусних блоків :
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 - ціна 1 МВт розвантаження нижче мінімально-допустимого за критерієм “живучості”, яка затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків.

4. Формулу в пункті 8.8.1 викласти в редакції:
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5. Пункт 8.10.1 викласти в редакції:

     8.10.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядником системи розрахунків визначається оптова ціна закупки (Цокр, грн/МВт(год) відповідно до формули:
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де 
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- платіж за маневреність, нарахований згідно з пунктом 8.5.1 цих Правил, рівномірно розподілений між періодами максимального навантаження енергосистеми (ПМНЕ), які встановлюються Диспетчерським центром та затверджуються НКРЕ;
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- платіж за розвантаження нижче мінімально-допустимого складу обладнання, який рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами добового графіку на інтервалі Start-End.
  6.  В розділ  1.1  п.1.1.2  внести тлумачення “несумісного режиму” в наступній редакції :

   несумісний режим  – надлишковий режим, що є незбалансованим між  сумарною потужністю, яка складається із потужності виробників, що  не працюють  за  ціновими заявками,   потужності виробників,  працюючих за ціновими заявками  на мінімально – допустимому складі обладнання по “живучості” станцій і за режимом електромережі, сумарного резерву на розвантаження за вимогами диспетчерського центру з одного боку  та  заданим покриттям з другого.       

    7.   В додатку А  внести  умовне позначення   несумісної потужності  та ціни за розвантаження.
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   [МВт]  -    величина несумісної потужності, що визначається як різниця між  сумарною потужністю виробників не працюючих за ціновими заявками, сумарною мінімальною заявленою потужністю блоків станцій, працюючих за ціновими заявками  на мінімально-допустимому складі обладнання по “живучості” станцій і за режимом електромережі, сумарного резерву на розвантаження за вимогами диспетчерського центру з одного боку та  необхідним  покриттям з другого.      
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  [грн/МВт] -  ціна 1 МВт розвантаження блоку нижче мінімально-допустимого складу  за поданням Розпорядника системи розрахунків.        
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     [грн]  -   платіж блоку за розвантаження нижче мінімально-допустимого складу для несумісних режимів. 

Вик. Яловой О.В.

        Дудченко А.М.
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