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Тимчасовий порядок 

врахування обсягів накопичення вугілля «газової» групи на теплоелектростанціях енергогенеруючих компаній ТЕС

на осінньо-зимовий період 2005-2006 рр.

при плануванні диспетчерського графіку навантаження

Київ 2005

1.Мета тимчасового порядку.

1.1. Даний тимчасовий порядок розроблено з метою накопичення на складах теплових електростанцій вугілля „газової” групи в обсягах, визначених прогнозним балансом електроенергії та палива на 2005 рік та         І квартал 2006 року, для забезпечення підготовки ГК ТЕС до надійної та сталої роботи в осінньо-зимовий період 2005-2006 рр.

 1.2. Необхідність планування диспетчерського графіка навантаження ДП „Енергоринок” з урахуванням виконання щомісячного прогнозного балансу виробництва електроенергії та структури палива теплових електростанцій, затвердженого Мінпаливенерго.

2. Основні принципи визначення оптимального складу працюючих енергоблоків та їх навантаження, з урахуванням виконання обсягів накопичення палива для виробників, що працюють за ціновими заявками

2.1. Цінові заявки подаються на все роботоспроможне обладнання. При цьому мінімальна заявлена робоча потужність енергоблоків (Ррminбр) не має перевищувати технічного мінімуму навантаження цих енергоблоків, крім випадків, коли дозволено відповідні оперативні заявки ДП “НЕК “Укренерго”.

2.2. У разі, коли Виробник надає дані, які не узгоджуються з вимогами пункту 2.1 цього Тимчасового порядку, ДП “Енергоринок” має право скорегувати ці дані відповідно до затвердженого Мінпаливенерго розрахункових технічних мінімумів навантаження енергоблоків, щоб забезпечити їх відповідність вимогам пункту 2.1 цього Тимчасового порядку.   

2.3. Ранжування за рівнем цінових заявок здійснюється: 

2.3.1. Для блоків, що працюють на “антрацитовій” групі вугілля згідно з чинними Правилами Оптового ринку електричної енергії України                           (далі - Правила енергоринку).

2.3.2. Для блоків, що працюють на інших видах палива та не мають перебувати у роботі за вимогами режиму електромережі ОЕС України або CENTREL, за даними ДП „НЕК „Укренерго”, в формулах пункту 5.7.1 Правил енергоринку замість заявленого максимального обсягу виробітку (Эmaxбр), крім періодів максимального навантаження енергосистеми (далі ПМНЕ), які встановлені ДП «НЕК «Укренерго» та затверджені НКРЕ (постанова від 01.12.2004 № 1157) необхідно тимчасово використовувати заявлений мінімальний обсяг виробітку (Эminбр), який визначається за такою формулою: 
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2.4. ДП „Енергоринок” вносить до диспетчерського графіка на наступну добу кількість блоків для кожної електростанції, що відповідає  забезпеченню балансу потужності ОЕС України. При цьому:

2.4.1. В першу чергу, враховуються обмеження за кількістю блоків ТЕС (станційні та мережні обмеження).

2.4.2. Блоки, що працюють на вугіллі “антрацитової” групи і, які необхідні за балансом понад навантаження  мінімально-допустимого складу обладнання ТЕС, погодженого  Радою ОРЕ (додаток 3 до Протоколу засідання Ради ОРЕ  від 19.05.2005 № 2), навантажуються в першочерговому порядку, відповідно до результатів розподілу навантаження діючим програмним забезпеченням. Блоки цієї групи додатково долучаються до роботи за результатами ранжування.

2.4.3. Всі електростанції, що працюють на інших видах палива та не мають станційних або мережних обмежень, переводяться на мінімально-допустимий склад обладнання ТЕС. Блоки цієї групи  навантажуються та додатково залучаються в роботу після максимального завантаження та включення в роботу блоків, що працюють на “антрацитовій” групі вугілля.
2.4.4. Для блоків, що працюють на інших видах палива в графік закладається мінімальне заявлене навантаження, крім ПМНЕ. 

2.4.5. При несумісних режимах роботи ОЕС України, в першу чергу, на роботу граничним мінімально-допустимим складом обладнання (додаток 4 до Протоколу засідання Ради ОРЕ від 19.05.2005 №2) переводяться електростанції, що не працюють на вугіллі “антрацитової” групи.
2.5. Розподіл навантаження між енергоблоками, включеними у диспетчерський графік згідно з пунктом 2.4 цього Тимчасового порядку, здійснюється ДП “Енергоринок” наступним чином:

· енергоблоки, які працюють на вугіллі “антрацитової” групи (для всіх розрахункових періодів доби) та енергоблоки, які працюють на інших видах палива (для ПМНЕ)  навантажуються відповідно до Правил енергоринку за ціновими заявками та підпункту 2.4.3 цього Тимчасового порядку в межах максимальної (Ррmaxбр)  та мінімальної (Ррminбр)  заявленої робочої потужності енергоблоку; 

· енергоблоки, які працюють на інших видах палива (крім ПМНЕ) завантажуються до величини мінімальної заявленої робочої потужності (Ррminбр), якщо іншого не передбачено вимогами режиму електромережі ОЕС України або CENTREL за даними                  ДП „НЕК „Укренерго”.

2.6. Принципи навантаження та залучення у роботу блоків, що зазначені цим Тимчасовим порядком, мають виконуватися диспетчером                 ДП „НЕК „Укренерго” при ведені реального режиму ОЕС України                         (за винятком аварійних ситуацій).

3. Прикінцеві положення.

3.1. Даний тимчасовий порядок є обов’язковим для виконання виробниками, які працюють за ціновими заявками, ДП „НЕК „Укренерго”                                              та ДП  „Енергоринок”.

3.2. Даний тимчасовий порядок діє з моменту його затвердження                     до 31.10.2005(включно).

Додаток 1


до протоколу засідання 


Ради ОРЕ від 22.09.2005р. №9
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