Додаток 2

Проект змін до Правил ОРЕ в частині формування та розрахунку цінових заявок

1. У пункті 2.1.2 підпункти "ж" та "з" викласти у такій редакції:

"ж) максимальна потужність моноблоку (
[image: image1.wmf]м

б

Р

, МВт), двокорпусного блоку (
[image: image2.wmf]м2

б
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, МВт) та  двокорпусного блоку в однокорпусному режимі (
[image: image3.wmf]м1
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, МВт);

з) технічний мінімум навантаження моноблоку (
[image: image4.wmf]нmіn
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, МВт), двокорпусного блоку (
[image: image5.wmf]нmіn2
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, МВт) та двокорпусного блоку в однокорпусному режимі (
[image: image6.wmf]нmіn1

б
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, МВт);".

2. У пункті 3.1.1 абзац перший доповнити реченням у такій редакції:

"Для моноблоків 300 МВт, 800 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт, 800 МВт  цінова заявка має бути незмінною на протязі розрахункових діб, в яких виконується  умова забезпечення 72 годинної роботи з часу фактичного пуску блока".

3. У пункті 3.1.2 підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) для моноблоків: дві прирощені ціни на електроенергію, що може бути відпущена в оптовий ринок (
[image: image7.wmf]з
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Ц

, грн/МВт∙год), та відповідні їм опорні потужності блока (
[image: image8.wmf]бx

Р

, МВт), які відповідають технічному мінімуму навантаження блока (
[image: image9.wmf]Р

min

н

б

) та максимальній потужності блока (
[image: image10.wmf]Р

м

б

);

для двокорпусних блоків: чотири прирощені ціни на електроенергію та відповідними їм опорні потужності, які відповідають технічному мінімуму навантаження двокорпусного блоку в однокорпусному режимі (
[image: image11.wmf]нmіn1

б

Р

), максимальній потужності двокорпусного блоку в однокорпусному режимі (
[image: image12.wmf]м1

б
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), технічному мінімуму навантаження двокорпусного блоку (
[image: image13.wmf]нmіn2
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), максимальній потужності двокорпусного блоку (
[image: image14.wmf]м2
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);".

4. У пункті 3.1.5 абзац перший після слова "підпунктів" доповнити буквами "ж", "з".

5. У додатку А до Правил Оптового ринку електричної енергії України визначення умовних позначень 
[image: image15.wmf]м
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 і 
[image: image16.wmf]нmіn
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 викласти в новій редакції:

"
[image: image17.wmf]м
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- максимальна потужність моноблоку,  МВт;


[image: image18.wmf]нmіn
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 - технічний мінімум навантаження моноблоку, МВт".

6. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями 
[image: image19.wmf]м1
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, 
[image: image20.wmf]м2
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,   
[image: image21.wmf]нmіn1
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 і 
[image: image22.wmf]нmіn2
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 та їх визначеннями:

"
[image: image23.wmf]м1
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 - максимальна потужність двокорпусного блоку в однокорпусному режимі,  МВт;


[image: image24.wmf]м2
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 - максимальна потужність двокорпусного блоку,  МВт;


[image: image25.wmf]нmіn1
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 - технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку в однокорпусному режимі, МВт;


[image: image26.wmf]нmіn2
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 - технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку, МВт".
7. У додатку В до Правил Оптового ринку електричної енергії України розділи 3 та 4 викласти у такій редакції:

"3. Розрахунок ціни холостого ходу блоку

3.1. Витрати умовного палива за годину роботи блоку на холостому ході визначаються за формулою:

а) для моноблоку (
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, грн/год):
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де : 


[image: image29.wmf]Q
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 - витрати тепла на підтримання турбоагрегату моноблоку на холостому ході, Гкал/год;


[image: image30.wmf]р
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- нормований тиск відпрацьованої пари в конденсаторі блоку,  кгс/см2; 


[image: image31.wmf]р
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 - фактичний тиск відпрацьованої пари в конденсаторі блоку, кгс/см2;


[image: image32.wmf]η
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- коефіцієнт корисної дії котла брутто, %;


[image: image33.wmf]η
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- коефіцієнт корисної дії теплового потоку блоку, %;


[image: image34.wmf]К
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 - коригуючий коефіцієнт, що характеризує відмінність фактичного тиску пари в конденсаторі на холостому ході від нормованого тиску, та який визначається за формулою, Гкал/год/кгс/ см2:
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де:


[image: image36.wmf]N
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- поправка до потужності турбоагрегату при відхиленні тиску пари в конденсаторі  від нормованого значення тиску  
[image: image37.wmf]р
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 на 0,01 кгс/см2, кВт/(кгс/см2∙10-2 ); 


[image: image38.wmf]q
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 - середня питома витрата тепла на виробництво електроенергії блоком, ккал/кВт∙год;

б) для двокорпусного блоку в однокорпусному режимі роботи (
[image: image39.wmf]В
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, грн/год):
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де: 
[image: image41.wmf]Q
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 - витрати тепла на підтримання на холостому ході турбоагрегату двокорпусного блоку в однокорпусному режимі роботи, Гкал/год;

в) для двокорпусного блоку в двокорпусному режимі роботи (
[image: image42.wmf]В
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, грн/год):
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де : 
[image: image44.wmf]Q

хх2
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 - витрати тепла на підтримання на холостому ході турбоагрегату двокорпусного блоку в двокорпусному режимі роботи, Гкал/год.

3.2. Витрати тепла на підтримання на холостому ході турбоагрегату моноблоку (
[image: image45.wmf]Q

хх

б

), двокорпусного блоку  в однокорпусному (
[image: image46.wmf]Q

хх1

б

) та двокорпусному режимах роботи (
[image: image47.wmf]Q
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), нормований тиск відпрацьованої пари в конденсаторі блоку (
[image: image48.wmf]р

нк

), поправка до потужності турбоагрегату при відхиленні тиску пари в конденсаторі  від нормованого значення тиску (
[image: image49.wmf]N
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) приймаються із нормативної енергетичної характеристики устаткування. Вразі відсутності, зазначені величини приймаються із типової енергетичної характеристики турбоагрегату для відповідної модифікації та заводських номерів турбін.

3.3. Фактичний тиск відпрацьованої пари в конденсаторі блоку (
[image: image50.wmf]р
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),  коефіцієнт корисної дії котла брутто (
[image: image51.wmf]η
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),  коефіцієнт корисної дії теплового потоку  блоку (
[image: image52.wmf]η
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), середня питома витрата тепла на виробництво електроенергії блоком (
[image: image53.wmf]q
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) приймаються за даними форми 3-ТЕХ за останній звітний період. Вразі відсутності, показники приймаються на рівні станційних середньозважених величин для відповідної групи блоків, до якої належить блок, за останній звітній період. 

3.4. Ціна холостого ходу для блоку розраховується за формулою:

а) для моноблоку (
[image: image54.wmf]хх
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, грн./МВт∙год):
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б) для двокорпусного блоку в однокорпусному режимі роботи (
[image: image56.wmf]хх1
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, грн./МВт∙год):
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в) для двокорпусного блоку в двокорпусному режимі роботи (
[image: image58.wmf]хх2
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, грн./МВт∙год):
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4. Розрахунок прирощених цін на відпущену електроенергію

4.1. Виробник здійснює вибір опорних точок потужностей блоку (корпусу) (
[image: image60.wmf]бx
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, МВт) за такими правилами:

для моноблоків 
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для двокорпусних блоків 
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де:
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[image: image69.wmf]м1
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- максимальна потужність моноблоку, двокорпусного блоку та першого корпусу двокорпусного блоку відповідно,  МВт;


[image: image70.wmf]нmіn
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[image: image71.wmf]нmіn2
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, 
[image: image72.wmf]нmіn1
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 - технічний мінімум навантаження моноблоку, двокорпусного блоку та двокорпусного блоку в однокорпусному режимі відповідно, МВт. Вказані величини встановлюються згідно з узгодженим рішенням технічних керівників виробника на підставі даних заводів–виробників устаткування, умов і режимів роботи, зазначених в інструкції з експлуатації, та доведений до відома диспетчерського центру.

4.2. Витрати умовного палива за годину роботи блоку (корпусу) на відповідних опорних точках потужності (
[image: image73.wmf]бx

B

, кг/год) розраховуються за формулою:
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де 
[image: image75.wmf]п
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 - прогнозовані питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт.год.

4.3. Прогнозні питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію (
[image: image76.wmf]b
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) визначаються за формулою:
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де:

[image: image78.wmf]b
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 - вихідні нормативні питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, що визначаються за кривою графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), затвердженого центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, г/кВт∙год;


[image: image79.wmf]b
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 - сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт∙год.
4.4. Сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію (
[image: image80.wmf]сум

бx

b

D

) визначається за формулою:
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де 
[image: image82.wmf]бxj

b
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- j-та поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію щодо прогнозованих на наступну розрахункову добу умов роботи блока (корпуса), що відрізняються від умов, згідно з якими побудована крива графіку вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), г/кВт∙год.

4.5. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності моноблоку (
[image: image83.wmf]бх
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, кг/кВт∙год) розраховуються за формулою:

а) для першої опорної точки потужності (
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б) для другої опорної точки потужності (
[image: image86.wmf]б2
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4.6. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності двокорпусного блоку (
[image: image88.wmf]бх
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) розраховуються за формулою:

а) для першої опорної точки потужності (
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б) для другої опорної точки потужності (
[image: image91.wmf]б2
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в) для третьої опорної точки потужності (
[image: image93.wmf]б3
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г) для четвертої опорної точки потужності (
[image: image95.wmf]б4
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4.7. Для вибраних опорних точок потужності розраховуються прирощені ціни блоку (корпусу) (
[image: image97.wmf]з
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, грн./МВт∙год) за формулою:
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