Пропозиції 
щодо змін до Правил ОРЕ в частині врахування при виборі складу обладнання величини необхідного оперативного резерву ( з пропозиціями ТОВ “Східенерго”).

Варіант уточнений після Робочої групи 19.12.2007
Варіант уточнений після Робочої групи 25.12.2007

1. Пункт 2.1.2 доповнити підпунктом “у” в такій редакції:

"у) максимальна кількість блоків, що може одночасно виконувати пуск при різному складі обладнання".

2. Пункт 3.1.2 доповнити підпунктом “о” в такій редакції:

“о) ознаку пропозиції Виробника щодо розгляду блока або корпуса двокорпусного блока для формування оперативного резерву (
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). У іншому випадку ознака на блоці або на корпусі двокорпусного блока не декларується (
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3. Пункт 5.7.8 викласти  такій редакції:

"5.7.8. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити величину оперативного резерву окремо для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС", та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.

Оперативний резерв формується з числа блоків у яких 
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 та тривалість пуску яких не перевищує восьми годин. Величина оперативного резерву в “острові Бурштинської ТЕС” та в іншій частині ОЕС України затверджується НКРЕ за поданням Диспетчерського центру.

Оперативний резерв формується в першу чергу з числа блоків, що не вибрані до складу працюючого обладнання  у відповідності з пунктом 5.7.2. 

Якщо сумарної потужності цих блоків недостатньо для забезпечення величини оперативного резерву, то оперативний резерв доповнюється з числа блоків (або корпусів блоків), які заявлені з ознакою 
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У разі недостатності сумарної потужності вибраних блоків для забезпечення величини оперативного резерву, оперативний резерв доповнюється працюючими блоками (корпусами), які вибрані до складу працюючого обладнання у відповідності з пунктом 5.7.2. Для цього, на кожній станції із числа блоків 100, 150, 200 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт вибирається по одному блоку (для двокорпусного блоку – корпусу) найдорожчому за розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими заявками при умові роботи блока в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності. Тривалість пуску цього блоку (корпусу) не повинно перевищувати восьми годин та його відключення до оперативного резерву не повинно порушувати виконання вимог режиму ОЕС України та CENTREL або вимог знаходження блоку в роботі відповідно до термінових та/або аварійних заявок Виробника.

Для визначення максимальної кількості блоків, що може бути включено до оперативного резерву, розраховується кількість блоків на станції включених до роботи на 08-00 розрахункової доби на навантаженні, яке дорівнює або більше за 
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. Кількість блоків на станції, включених до оперативного резерву, не повинна перевищувати максимальну кількість блоків, що може одночасно виконувати пуск при розрахованому складі обладнання, згідно з підпунктом "у" пункту 2.1.2. Якщо у розрахунковій добі після 08-00 виконується один чи більше пусків, то максимальна кількість блоків, що може виконувати пуск при різному складі обладнання, повинна бути зменшена на одиницю. 

Упорядкування блоків для включення до оперативного резерву та формування остаточного порядку блоків для пусків з оперативного резерву, а також формування порядку інших блоків для пусків з резерву здійснюється виходячи з мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до часу досягнення блоком повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків. Блоки з однаковою тривалістю пуску формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що перевищує найменшу тривалість пуску блока даної групи не більше ніж на 30 хвилин (для блоків включених до оперативного резерву) або не більше ніж на сім годин (для інших блоків). У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків вони упорядковуються від найдешевшого до найдорожчого за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття при умові роботи блока в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності.

Часом подачі команди на пуск для блоків, включених до оперативного резерву, умовно приймається початок періоду Start–End, для інших блоків – початок розрахункової доби.
Тепловий стан блоку визначається на основі таких умов:

"гарячий" - тривалість простою після зупинки до 15 годин (включно);

"напівпрохолодний 1" - тривалість простою після зупинки від 16 до 30 годин (включно);

"напівпрохолодний 2" - тривалість простою після зупинки від 31 до 60 годин (включно);

"холодний" - тривалість простою після зупинки більше 60 годин".

4. Пункт 5.12.1 викласти в такій редакції:

"5.12.1. Ціна робочої потужності розраховується Розпорядником системи розрахунків окремо для блоків, які працюють в “острові Бурштинської ТЕС”, та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України. Групи робочої потужності для кожного блока формуються після складання заданого графіка навантаження в кожному розрахунковому періоді відповідно до таких правил: 

1) блоку встановлюється перша група 
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2) блоку встановлюється друга група 
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 та блок знаходиться у оперативному резерві;

3) блоку встановлюється третя група 
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 та блок не був включений до оперативного резерву;

4) блоку встановлюється четверта група 
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5) блоку встановлюється 
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5. В підпункті “а” пункту 5.12.2 формулу розрахунку ціни робочої потужності  для блоків другої групи викласти у такій редакції:

"
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6. В підпункті “а” пункту 5.12.3 формулу розрахунку ціни робочої потужності  для блоків другої групи викласти у такій редакції:

"
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7. Підпункт 7.3.2 викласти в такій редакції:

"7.3.2. Фактичні групи робочої потужності для кожного блока формуються за фактичним режимом в кожному розрахунковому періоді відповідно до таких правил:

1) блоку встановлюється перша група 
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N

Ф

бр

=

, якщо 
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, для всіх розрахункових періодів, в яких (остання одержана 
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2) блоку встановлюється друга група 
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       3) блоку встановлюється третя група 
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      4) блоку встановлюється четверта група 
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       5) блоку встановлюється 
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8. Підпункт 1) пункту  7.3.3  доповнити новими підпунктами “в” та “г” в наступній редакції:

  “в) для блоків, у яких 
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 та які не здійснювали регулювання за циклом "робота впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби – зупинка – робота в розрахунковій добі":

 для блоків, що знаходились в роботі впродовж вечірнього максимуму минулої доби, фактичний діапазон регулювання (
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) визначається за правилами, викладеними в третьому  абзаці підпункту “1а” пункту 7.3.3,

 для всіх інших блоків фактичний діапазон регулювання (
[image: image48.wmf]Р
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) визначається за правилами, викладеними у восьмому абзаці підпункту “1а” пункту 7.3.3.

 г) для двокорпусних блоків, у яких  
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 та один із корпусів знаходився в оперативному резерві:

 для блоків, що знаходились в роботі в двокорпусному режимі впродовж вечірнього максимуму минулої доби, фактичний діапазон регулювання (
[image: image50.wmf]Р
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) визначається за правилами, викладеними в четвертому абзаці підпункту “1а” пункту 7.3.3,

для всіх інших блоків фактичний діапазон регулювання (
[image: image51.wmf]Р
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) визначається за правилами, викладеними в шостому абзаці підпункту “1а” пункту 7.3.3.”

9. Пункт 7.3.3 доповнити новим підпунктом 4:

  “4) для блоків та корпусів двокорпусних блоків, які впродовж розрахункової доби знаходилися у оперативному резерві та не здійснювали регулювання за циклом  "робота впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби – зупинка – робота в розрахунковій добі":

    а) для моноблоків, якщо 
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, то для всіх розрахункових періодів  
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    б) для двокорпусних блоків, для всіх розрахункових періодів, в яких 
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для блоків 100 МВт, якщо 
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для блоків 150 МВт, якщо 
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для блоків 370 МВт, якщо 
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в) для двокорпусних блоків, для всіх розрахункових періодів, в яких 
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для блоків 100 МВт, якщо 
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для блоків 150 МВт, якщо 
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для блоків 370 МВт, якщо 
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10. Підпункти 1, 2, 3, 4  пункту 8.4.1 викласти в такій редакції:

“1) для блоків, у яких  
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 2) для блоків, у яких  
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  3) для блоків, у яких  
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  4) для блоків, у яких  
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11. Підпункти 1, 2, 3, 4  пункту 8.4.2 викласти в такій редакції:

 “1) для блоків, у яких 
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 2) для блоків, у яких 
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3) для блоків, у яких  
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4) для блоків, у яких  
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12. Додаток А Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовним позначенням 
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- ознака пропозиції Виробника включити блок до  оперативного резерву, 0 чи 1".
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