
Пропозиції ДП ”Енергоринок” щодо вдосконалення алгоритму визначення тривалості простою блоків (корпусів) при складанні заданого графіку навантаження, визначення   фактичної тривалості простою блоків (корпусів) та платежів за пуски блоків
1. Підпункт “н” пункту 2.1.2 Правил ОРЕ викласти у наступній редакції:

     “н) регламентна тривалість пуску блока (підключення корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі) (
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 , год), регламентна тривалість підготовчих робіт до підключення  корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі (
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, год), а також графіки – завдання пуску блоку (підключення корпусу двокорпусного блоку при роботі блока в однокорпусному режимі) з різних теплових станів (двох гарячих, двох напівпрохолодних, двох холодних). Ці дані мають відповідати аналогічним  даним, що надаються до диспетчерського центру.”

2. Підпункт “б” пункту 3.1.2 Правил ОРЕ викласти у наступній редакції:

  “б) шість вартостей пуску блока з резерву (
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), шість вартостей пуску одного корпусу двокорпусного блоку з турбоагрегатом з резерву (
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), шість вартостей пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі (
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), які відображають тепловий стан блоку або корпусу двокорпусного блока (два гарячих, два напівпрохолодних, два холодних). Вартості пуску відображаються цілими числами, грн. ;”


3. Підпункт “е” пункту 5.7.2 Правил ОРЕ викласти у наступній редакції:

  “е) графіки – завдання пуску блоків (підключення корпусів двокорпусних блоків)  з різних теплових станів.

4. Пункт  5.7.8 Правил ОРЕ викласти у наступній редакції:

   “5.7.8. Тепловий стан блоків (корпусів двокорпусних блоків при роботі блоків в однокорпусному режимі), який повинен враховуватися відповідною вартістю пуску блока (корпусу) з резерву при визначенні питомої вартості (
[image: image21.wmf]С
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) для упорядкування блоків на розрахунковий період максимального покриття, а  також тепловий стан блоків (корпусів) включених в роботу з резерву за результатами вибору складу обладнання, який повинен враховуватись  відповідними графіками-завдання пуску при складанні графіку навантаження,   визначається на підставі заданого графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, фактичних даних Оперативно-інформаційного комплексу Диспетчерського центру та оперативної довідки Диспетчерського центру про команди надані диспетчером на зміни складу обладнання станом на 12-00 доби, яка передує розрахунковій, за наступними правилами:
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “гарячий” при  простою  до 10 годин ;
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “гарячий” при  простою  від 11 до 20 годин ;
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “напівпрохолодний” при  простою  від 21 до 35 годин;
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “напівпрохолодний” при  простою від 36 до 60 годин;
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “холодний” при  простою від 61 до 720 годин;
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, то тепловий стан блока (корпусу) є “холодний” при  простою більше 721 години;

  де:
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- розрахункова тривалість простою блока  від останньої зупинки блоку (
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) до останньої години доби, яка передує розрахунковій, на протязі якої виконується умова : 
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    або

       розрахункова тривалість простою корпусу двокорпусного блока від останньої зупинки корпусу (
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) до останньої години доби, яка передує розрахунковій, на протязі якої виконується умова : 
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 (для блоків 100 МВт), 

     або

        розрахункова тривалість простою корпусу двокорпусного блока від останньої зупинки корпусу (
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) до останньої години доби, яка  передує розрахунковій, на протязі якої виконується умова : 
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 (для блоків 300 МВт),

     або

      розрахункова тривалість простою корпусу двокорпусного блока від останньої зупинки корпусу (
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) до останньої години доби, яка передує розрахунковій, на протязі якої виконується умова : 
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 (для блоків 800 МВт);
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- тривалість простою блока у розрахунковій добі до години включення цього блока в роботу в заданому графіку навантаження, де 
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або   
        тривалість простою корпусу двокорпусного блока у розрахунковій добі до години підключення корпусу  в заданому графіку навантаження, де 
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 (для блоків 100 МВт); 
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 (для блоків 300 МВт); 
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 (для блоків 800 МВт).  
       При цьому, якщо на останню годину доби, яка передує розрахунковій, 
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, то  при визначенні тривалості простою блока  
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      або,

       якщо на останню годину доби, яка передує розрахунковій 
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 (для блоків 800 МВт), то при визначенні тривалості простою корпуса  двокорпусного блока 
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     де:
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 - розрахункова потужність блоку, що визначається за даними заданого графіку навантаження доби, яка передує розрахунковій, або за фактичними даними Оперативно-інформаційного комплексу Диспетчерського центру доби, яка передує розрахунковій, або за даними оперативної довідки Диспетчерського центру  про команди надані диспетчером на зміни складу обладнання станом на 12-00 доби, яка передує розрахунковій;”

5. Пункт 5.7.9 викласти в наступній редакції :

  “5.7.9. Для блоків, що не знаходяться в роботі на останній період доби, що передує розрахунковій, визначається розрахункова вартість за пуск блоку (
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), в залежності від теплового стану, в тому числі двокорпусному блоку за пуск одного корпусу з турбоагрегатом (
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),  або підключення корпусу двокорпусного блока  (
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), яка враховується  при визначенні питомої вартості (
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) для упорядкування блоків на розрахунковий період максимального покриття, за наступними умовами:

   а) для моноблоків:
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      б) для двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом:
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   в) для двокорпусних блоків при підключенні корпусу : 
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        якщо 
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Діючий пункт 5.7.9 вважати пунктом 5.7.10.

6. Пункт 6.1.  Правил ОРЕ доповнити пунктом 6.1.7. у наступній редакції :

  “6.1.7. Щодня не пізніше 12-00 Диспетчерський центр повинен надавати РСР оперативну довідку щодо команд наданих диспетчером на зміну складу обладнання Виробників станом на 12-00 поточної доби.

 Оперативна довідка надається РСР в електронному та друкованому вигляді за підписом відповідальної особи.”

  7. Пункт 7.2.1. Правил ОРЕ викласти у наступній редакції :

   “7.2.1. На підставі фактичного виробітку та команд наданих диспетчером, програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків послідовно визначає розрахункові періоди для оплати за пуск блоків (підключення корпусів двокорпусних блоків, при роботі блоків в однокорпусному режимі), встановлюючи ознаку пуску 
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 за наступними правилами:

    а) при пуску блоку : 

    -   якщо 
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    -  якщо 
[image: image141.wmf]0

Э

Д

1

-

бр

=

, 
[image: image142.wmf]0

Э

Д

бр

>

 та 
[image: image143.wmf]0

Э

ф

бр

=

, то починаючи від розрахункового періоду 
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 в напрямку збільшення розрахункового періоду 
[image: image145.wmf]р

 та до кінця доби, наступної за розрахунковою, аналізується умова щодо визначення першого розрахункового періоду 
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, в якому був здійснений  фактичний пуск  (
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) при умові, що на інтервалі від 
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, виробіток заданий диспетчером більше нуля (
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). У випадку, якщо розрахунковий період 
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 знайдений, то в розрахунковому періоді 
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, в якому заданий пуск блока (
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)  також встановлюється ознака 
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       В іншому випадку  
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   б) при підключенні корпусу двокорпусного блоку :

   -  якщо 
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 (для блоків 100 МВт), або 
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 (для блоків 150 МВт), або 
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 (для блоків 800 МВт), то 
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    - якщо 
[image: image169.wmf]45

0

Э

Д

1

-

бр

£

<

, 
[image: image170.wmf]45

Э

Д

бр

>

 та 
[image: image171.wmf]45

0

Э

ф

бр

£

<

 (для блоків 100 МВт), або 
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 (для блоків 150 МВт), або 
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 (для блоків 800 МВт), то починаючи від розрахункового періоду 
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 в напрямку збільшення розрахункового періоду 
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 та до кінця  доби, наступної за розрахунковою, аналізується умова щодо визначення першого розрахункового періоду 
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, в якому було здійснено  фактичне підключення корпусу  
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 (для блоків 100 МВт), або 
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(для блоків 300 МВт), або 
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 (для блоків 800 МВт) при умові, що на інтервалі від  
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 виробіток заданий диспетчером відповідає роботі блока в двокорпусному режимі відповідно (
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).  У випадку, якщо розрахунковий період 
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 знайдений, то в розрахунковому періоді 
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, в якому задане підключення корпусу 
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 (для блоків 100 МВт), або 
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 (для блоків 150 МВт), або 
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  (для блоків 800 МВт) також встановлюється ознака 
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     В іншому випадку  
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      Де :

     
[image: image205.wmf]р
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- розрахунковий період, в якому здійснений  фактичний пуск блока або підключення корпусу двокорпусного блока;”

8. Пункт 8.6 Правил ОРЕ викласти у наступній редакції :

     “8.6.1 Для кожного розрахункового періоду фактичного добового графіка Виробнику визначається платіж за пуск блоку, в тому числі двокорпусному за пуск одного корпусу з турбоагрегатом,  або підключення корпусу двокорпусного блока (Дпбр) за наступними правилами:

  1) для моноблоків:
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 EMBED Equation.3  [image: image207.wmf]å
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  де :

    
[image: image208.wmf]Ц
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 – фактична розрахункова вартість пуску блока, яка залежить від  фактичного теплового стану блока та яка визначається за наступним порядком:

      якщо 
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 - точка лінійної інтерполяції між 
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  2) для двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом:
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      де :


[image: image235.wmf]Ц

п1ф
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- фактична розрахункова вартість пуск одного корпусу з турбоагрегатом, яка залежить від теплового стану блока та яка визначається за наступним порядком:

      якщо 
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 - точка лінійної інтерполяції між 
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  3) для двокорпусних блоків при підключенні корпусу : 
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    де:

       
[image: image262.wmf]Ц
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- фактична розрахункова вартість підключення корпусу двокорпусного блока, яка залежить від теплового стану корпусу та яка визначається за наступним порядком: 
      якщо 
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де:
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- розрахункова тривалість простою блока на протязі якої 
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 від останньої фактичної зупинки блока (
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) до розрахункового періоду, в якому  ознака пуску блока 
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     або

       тривалість простою корпусу двокорпусного блока на протязі якої 
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  від останньої фактичної зупинки блока (
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) до розрахункового періоду, в якому ознака пуску блока 
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      або 

        тривалість простою корпусу двокорпусного блока на протязі якої 
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 від останньої фактичної зупинки блока (
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) до розрахункового періоду, в якому ознака пуску блока 
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 (для блоків 300 МВт), 

      або 

        тривалість простою корпусу двокорпусного блока на протязі якої 
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 від останньої фактичної зупинки блока (
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) до розрахункового періоду, в якому  ознака пуску блока 
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 (для блоків 800 МВт).
        У випадку, якщо заявлена вартість пуску блока (або вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока, або вартість підключення корпусу двокорпусного блока) із будь якого теплового стану перевищує відповідну контрольну вартість пуску (або вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока, або вартість підключення корпусу двокорпусного блока), то при визначенні 
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, або  
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) повинна використовуватись відповідна контрольна вартість пуску.”

9. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовним позначенням 
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 та його визначенням :

  “
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- розрахункова потужність блоку за даними заданого графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, фактичних даних Оперативно-інформаційного  комплексу Диспетчерського центру та оперативної довідки Диспетчерського центру;
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- розрахункова тривалість простою блока (корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі) від останньої зупинки блоку (корпусу двокорпусного блока) до останньої години доби, яка передує розрахунковій, на протязі якої розрахункова потужність 
[image: image311.wmf]Р

гфд

бр

 дорівнює нулю (або 
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 не більше величині потужності, що відповідає  роботі двокорпусного блока в однокорпусному режимі);
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- розрахункова тривалість простою блока (корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі) у розрахунковій добі до години включення цього блоку (підключення корпусу двокорпусного блока) в роботу в заданому графіку навантаження;
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- розрахункова тривалість простою блока (корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі) від останньої фактичної зупинки блока до розрахункового періоду, в якому  ознака пуску блока (корпусу двокорпусного блока) дорівнює одиниці, на протязі якої фактичний виробіток блока дорівнює нулю (або фактичний виробіток не більше величини виробітку, що відповідає роботі двокорпусного блока в однокорпусному режимі); 
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 – фактична розрахункова вартість пуску блока;
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- фактична розрахункова вартість пуск одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока;
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- фактична розрахункова вартість підключення корпусу двокорпусного блока;
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- вартість пуску моноблока із “гарячого” стану  з тривалістю простою до 10 годин;
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- вартість пуску моноблока із “гарячого” стану з тривалістю простою від 11 до 20 годин;
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- вартість пуску моноблока із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 21 до 35 годин;
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 - вартість пуску моноблока із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 36 до 60 годин;
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 -  вартість пуску моноблока із “холодного” стану з тривалістю простою від 61 до 720 годин;
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- вартість пуску моноблока із “холодного” стану з тривалістю простою від 721 години;
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- вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока  із “гарячого” стану  з тривалістю простою до 10 годин;
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- вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока із “гарячого” стану з тривалістю простою від 11 до 20 годин;
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- вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 21 до 35 годин;
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 - вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 36 до 60 годин;
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п1х1

б

 -  вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока із “холодного” стану з тривалістю простою від 61 до 720 годин;
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- вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом із “холодного” стану з тривалістю простою від 721 години;
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- вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі  із “гарячого” стану  з тривалістю простою до 10 годин;
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- вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока  в однокорпусному режимі із “гарячого” стану з тривалістю простою від 11 до 20 годин;

    
[image: image332.wmf]Ц

п2н1

б

- вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 21 до 35 годин;
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 - вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі із “напівпрохолодного” стану з тривалістю простою від 36 до 60 годин;
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 - вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі із “холодного” стану з тривалістю простою від 61 до 720 годин;

     
[image: image335.wmf]Ц
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- вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі із “холодного” стану з тривалістю простою від 721 години;

    
[image: image336.wmf]р
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- розрахунковий період, в якому здійснений  фактичний пуск блока або підключення корпусу двокорпусного блока;”

Вик. Яловой О.В.

тел. 238-30-75

Додаток 2


до протоколу засідання робочої групи Ради ОРЕ             з питань доопрацювання Правил ОРЕ                        від 16 січня 2007 року № 17
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