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Додаток  №  2

до Договору  №__________

від “____”_________200_ р. 

Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної електроенергії

           Цей порядок  складено відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією/Власником мереж (далі – Власник мереж) та її споживачами (затверджена наказом Мінпаливенерго України № 19 від 17.01.02, погоджена НКРЕ, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.02.02  за  № 93/6381).
1. Споживач  ______________________________________________________________________
2. Адреса  _________________________________________________________________________
3. Режим роботи ___________________________________________________________________
(1, 2, 3  зміни,   безперервний цикл, сезонний, перемінний режим роботи)
4. Встановлена потужність компенсуючих установок (КУ) Споживача :

	№ з/п


	  Тип  КУ


	Номінальна  напруга
	    Всього

	
	
	    до 1000В     
	понад 1000 В
	

	1.
	Конденсаторні установки, кВАр

в тому числі:
	
	
	

	1.1.
	З автоматичним регулюванням,  кВАр
	
	
	

	1.2.
	З ручним регулюванням, кВАр
	
	
	

	2.
	Синхронні двигуни (СД),  кВт
	
	
	

	3.
	Пристрої  КРП,  зблоковані  з 

технологічним обладнанням,  кВАр
	
	
	


       Відключені від електромереж установки повинні бути опломбовані персоналом Власника мереж при складанні додатку до договору і відповідно не вносяться до даної таблиці.

      5. Плата  за споживання і генерацію реактивної електроенергії визначається трьома складовими величинами :
                  П = П1 + П2 - П3,                                                (грн)
де         П1  - 
основна плата;

             П2  - 
надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);

             П3  -
знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі Споживача в добовому регулюванні режимів мережі Власника мереж в розрахунковому періоді.
Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається за формулою :

                         n


П1 = ( (WQсп + K*WQгр) * D * T 
  

(грн)

                                     i=1
де             n  -
кількість точок розрахункового обліку реактивної електроенергії;

        WQсп  -
споживання реактивної електроенергії в точці обліку за розрахунковий період,  кВАр(год;

         WQгр   -
генерація реактивної електроенергії в мережу Власника мереж в точці обліку за розрахунковий період, кВАр(год;

                 К -
коефіцієнт урахування збитків  від генерації реактивної електроенергії з мережі Споживача, рівний 3;

                D -
економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) в точці обліку,кВт / кВАр;

              Т - фактична прогнозована середня закупівельна ціна на активну електроенергію, що склалася за розрахунковий період,  грн/кВт(год; 

                 i  - номер точки обліку.
Примітка. В разі використання Споживачем багатозонного обліку формулу по обчисленню П1 необхідно взяти із вищезазначеної Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією і яка враховує кількість зон обліку та генерацію реактивної електроенергії в нічних провалах.
          Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами КРП  визначається  за формулою :



П2 =  П1 * Сбаз * (К( - 1) ,                                       (грн)
   де      Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень в засоби КРП, рівний  1,

            К(  -  
коефіцієнт, що вибирається з табл. 1  Методики в залежності від фактичного  або нормативного (при відсутності обліку) значення tg( для Споживача в цілому по площадці за розрахунковий період.


          Фактичне  значення  tg( визначається  за формулою :

                   tg( = WQcп / WP,
де     WP      - 
споживання активної електроенергії за розрахунковий період, кВт*год;

         WQсп -
споживання реактивної електроенергії за розрахунковий період, кВАр*год.

          Знижка П3 визначається за наявності умов добового регулювання реактивних перетоків та при (х виконанні згідно п.10 цього додатка.


6. Характеристики точок розрахункового обліку   електроенергії :

	№  з/п
	Точка 

обліку


	Вид 

обліку 

(споживання., 

генер.)
	Номер 

електр. лічиль-ника
	Тип 

електр. лічильника
	Тр-тор стру

му

Ктс
	Тр-тор напруги

Ктн
	Коеф.

обліку

К=Ктс

•Ктн
	Точка

розра-

хунку

ЕЕРП

(ПС)
	ЕЕРП

(D),

кВАр/

кВт
	Необхідність розрахунків втрат у тр-рі

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	
	реактив
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                 Dср=
7. Контроль  споживання та генерації реактивної електроенергії здійснюється приладами обліку згідно табл. п.6 цього додатку. Прив’язка точок обліку до схеми електромережі та до значень ЕЕРП приведена у колонках 9 та 10 цієї таблиці. 

   Обчислення ЕЕРП виконується Власником мереж згідно з порядком  встановленим Методикою. При проведенні перерахунків ЕЕРП  Власник мереж письмовим повідомленням доводить до відома Споживача нові значення ЕЕРП не пізніше, ніж за місяць до початку розрахунків за новими значеннями (Додаток 11).


8.  При відсутності приладів обліку та у випадках неподання даних про споживання або генерацію реактивно( електроенергії у вказані терміни Власник мереж визначає споживання або генерацію реактивно( електроенергії розрахунковим шляхом.

8.1. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії визначаються за точками обліку згідно з п. 4.1.1 Методики  за співвідношенням

                               Qcпp=tg(н*WP=_________ẀР кВАр*год.


8.2. Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електроенергії  визначаються  згідно з п. 4.1.2  Методики за формулою :

      - для  Споживачів з регламентованим по годинам режимом роботи:

                    WQгр= Qку* tнр =_________________кВАр*год,

Де      Qку -  сумарна встановлена потужність КУ, (рядок 1 таблиці п.4 цього додатку),  незалежно від режиму їх роботи;

· для Споживачів з безперервним циклом роботи:

WQгр = (Qку + 0,3*Рс.д.в/в)* tк  - tg(н *WP   =___________tк  -   ________WP кВАр*год,

де      Qку -  сумарна встановлена потужність КУ (рядки 1 та 3 таблиці п.4 цього додатку) незалежно від режиму їх роботи, у т. ч. пристрої технологічної КРП;

 Рс.д. в/в – сумарна встановлена потужність високовольтних (6,10кВ) синхронних електродвигунів  в електромережах Споживача ,вказана в пункті  2  таблиці п. 4 цього додатку;

         При безперервному циклі роботи, у разі отримання значення WQгр менше 0, воно приймається рівним 0.

         При подальших змінах режиму роботи КУ, відключенні установок від електромережі, при зміні режиму роботи підприємства корегування розрахункових значень генерації, визначених Власником мереж в цьому пункті додатку не проводиться, всі зміни величин перетікань реактивної електроенергії, пов’язані з цим, повинні контролюватись тільки відповідними приладами обліку.

          При розрахунках генерації реактивної електроенергії використовуються наступні часові інтервали:

             tк – календарна кількість годин в розрахунковому періоді, год;

             tр – кількість годин роботи Споживача за розрахунковий період, год:

             tнр – кількість годин неробочого часу, год.

          Для підприємств (Споживачів) із регламентованим режимом роботи :

            tнр – кількість годин неробочого часу, год. – приймається за середніми значеннями, визначеним із співвідношення часових інтерналів за усереднений місяць.

              1 зміна          tк = 730:   tр = 167:    tнр = 563:

              2 зміни         tк = 730:   tр =  333:   tнр = 397:

              3 зміни         tк = 730:   tр =  500:   tнр = 230:

           Наведені числові значення отримані з наступних умов:  рік – 365 днів: вихідних днів –104: загальнодержавних святкових днів – 11.

            Для підприємств (Споживачів) із безперервним циклом може прийматись :

            tк – календарне число годин за усереднений місяць, tк = 730 год;

            tк – фактичне календарне число годин в розрахунковому періоді, год;

            Для підприємств (Споживачів) із сезонним або перемінним режимом роботи можуть використовуватися фактичні чи договірні значення часових інтервалів.

            Фактичне значення tнр приймається виходячи із співвідношення tнр= tк – tр.

            tк – календарне число годин в розрахунковому періоді, год;

            tр – фактична кількість годин роботи Споживача за розрахунковий період, згідно звіту Споживача.

           При неподанні Споживачем інформації щодо tр , Власник мереж приймає договірне значення tнр=_____год.

            Для Споживачів із сезонним режимом роботи tнр – кількість годин неробочого часу в розрахунковому періоді - приймається в залежності від режиму, сезонності і змінності роботи для окремих місяців року.

    8.3. При відсутності на площадці вимірювань хоча б у одній точці обліку розрахункові значення  генерації реактивної електроенергії (WQ гр) визначаються тільки як сумарні незалежно від  кількості точок обліку з використанням середньоарифметичного по площадці значення ЕЕРП (Dср) .

            В таких умовах основна плата визначається формулою:

                                               n
                         П1 = (WQсп * D*T  +   K*WQгр  *Dср *Т ,                         ( грн)

                                                 i = 1

         9. Втрати реактивної електроенергії в трансформаторах визначаються згідно з Додатком № 6 до договору   для точок обліку, вказаних в табл. п.6  цього додатка.

               10.Умови добового регулювання режиму реактивних перетікань між електромережами  Власника мереж та Споживача  (графік, система контролю, знижка  П3,  та ін.): не бере (бере) участі   ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  11. Установка КУ здійснюються Споживачем з дозволу Власника мереж при наявності обліку генерації реактивної електроенергії на межі розділу електромереж Споживача і Власника мереж з відповідним внесенням змін у цей додаток до Договору.

12. У випадку, якщо у Споживача, де відсутній облік генерації реактивної електроенергії, виявлені КУ, підключені без дозволу Власника мереж а також, не зафіксовані в договорі - сумарна розрахункова генерація реактивної електроенергії визначається з урахуванням додатково встановленої потужності КУ за період з дати останнього обстеження Споживача.
        Нарахування провадиться на підставі акту представника Власника мереж, що зафіксував додатково встановлену потужність КУ.

Власник мереж



             Споживач

Директор                                


 Керівник______________________

           ______________
                             

______________________________

М.П.
 ( підпис, П. І. Б.)



              М.П.   ( підпис, П. І. Б.)


 “____”____________200_р.
                                        “____”____________200_р
      
ПОГОДЖЕНО:

           Електропостачальна організація:
             ____________________________
                 М.П.  (підпис, П. І. Б.)

               “____”____________200_р
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