Додаток 3

                                                                          до протоколу робочої групи Ради ОРЕ

                                                                                                             від 11.11.2010 №7

Голові Ради Оптового ринку електричної енергії України

Поташнику С.І.
Шановний Семене  Ізрайлевічу!

У відповідності до статті 20 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів  вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: 

· торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку; 

· обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами ‑ суб'єктами підприємницької діяльності.

Іншими словами всі вимірювальні комплекси електроенергії, встановлені в точках комерційного (розрахункового) обліку, обов’язково повинні проходити державну метрологічну атестацію та періодичну повірку. 

У випадку відсутності державної атестації або періодичної повірки, органи Держспоживстандарту мають право заборонити використання відповідних вимірювальних комплексів. Останні, як правило, складаються з лічильника е/е, трансформаторів струму (ТС) та трансформаторів напруги (ТН).

Вищезазначене стосується і вимірювальних комплексів підключених до вивідних шин турбогенераторів АЕС, оскільки відповідно до п.3.2.1. “Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії” (далі “ІКО”)  точки обліку електроенергії на шинах генератора віднесено до категорії точок комерційного (розрахункового) обліку, тобто до точок в яких відбувається купівля‑продаж електроенергії. Насправді покази цих вимірювальних комплексів використовуються лише для контролю виконання кожним блоком диспетчерського графіка навантаження та визначення обсягів виробітку електроенергії і тому мають відноситись до категорії технічного обліку.

Треба зазначити, що вимірювальні трансформатори змонтовані на шинопроводах генераторів і можуть бути повірені лише під час капітального ремонту турбогенератора, оскільки операції з їх демонтажу та встановленню потребують проведення значного обсягу додаткових робіт. Крім цього для повірки потрібні спеціальна лабораторія та обладнання, яким оснащені заводи виробники та затверджена Держспоживстандартом методика повірки. 

Враховуючи те, що абсолютна більшість генераторів що використовуються на території України проектувалась за радянськими нормами, за якими генераторні ТС та ТН підлягали повірці лише на заводі-виробнику після виготовлення і не розраховані на проведення періодичних повірок, поєднання діючої редакції статті 20 Закону “Про метрологію…” та “ІКО” надають право Держспоживстандарту України  виписувати приписи та штрафи для переважної більшості генеруючих компаній.

В липні 2010 р. ДП НАЕК “Енергоатом” отримав від Держспоживстандарту України приписи щодо сплати відповідних штрафів та заборони використання неповірених ТС і ТН підключених до шин турбогенераторів. 

З метою виправлення ситуації що склалася пропонуємо внести наступні зміни в “Інструкцію про порядок комерційного обліку електричної енергії”:

1) Пункт 1.6 викласти в редакції:

“Розрахунковий (комерційний) облік електроенергії – облік відпущеної,  переданої,  поставленої та спожитої електроенергії в точках обліку, в яких електроенергія змінює власника. Лічильники,  покази яких використовуються для розрахунків за продану-куповану електроенергію,  мають назву розрахункових лічильників”.

2) Пункт 3.2.1 виключити

3) Пункт 3.6 доповнити підпунктом 3.6.4 в редакції:

“На генераторах встановленою потужністю 10 МВт і більше для  контролю  виконання диспетчерського графіка навантаження та обліку обсягу виробленої електроенергії”.

Обмеження встановленої потужності генераторів у 10 МВт викликано недоцільністю встановлення лічильників електроенергії на шинах вітрогенераторів та гідрогенераторів малих ГЕС.

	Додаток:
	1. Порівняльний варіант змін та доповнень до  “Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії” – на 1 арк. в 1 прим.


З повагою,

Перший віце-президент –

технічний директор






    І.М. Фольтов

Додаток 1

(Пропозиції щодо переведення точок обліку на шинах генераторів з категорії “комерційного” до категорії “технічного” обліку)



	Діюча редакція “ІКО”
	Варіант редакції “ІКО” зі змінами та доповненнями 

що пропонує ДП НАЕК “Енергоатом”

	1.6. Розрахунковий (комерційний) облік електроенергії – облік виробленої, відпущеної, переданої, поставленої та спожитої електроенергії для розрахунків за неї. Лічильники, що використовуються для розрахункового обліку, мають назву розрахункових лічильників.
	1.6. Розрахунковий (комерційний) облік електроенергії – облік відпущеної, переданої,  поставленої та спожитої електроенергії в точках обліку, в яких електроенергія змінює власника. Лічильники, покази яких використовуються для розрахунків за продану-куповану електроенергію, мають назву розрахункових лічильників.

	3.2. На електростанціях розрахункові лічильники повинні встановлюватись: 

3.2.1 На генераторах для контролю виконання кожним блоком диспетчерського графіка навантаження. 
	3.2. На електростанціях розрахункові лічильники повинні встановлюватись: 

3.2.1 – виключити

	3.6. Лічильники технічного обліку електроенергії на електростанціях необхідно встановлювати: 

3.6.1. На трансформаторах власних потреб (ТВП).

3.6.2. На робочих тиристорних та резервних збуджувачах. 

3.6.3. На автотрансформаторах зв'язку, в разі не встановлення на них комерційного обліку.

3.6.4. – відсутній
	3.6. Лічильники технічного обліку електроенергії на електростанціях необхідно встановлювати: 

3.6.1. На трансформаторах власних потреб (ТВП).

3.6.2. На робочих тиристорних та резервних збуджувачах. 

3.6.3. На автотрансформаторах зв'язку, в разі не встановлення на них комерційного обліку.

3.6.4. На генераторах встановленою потужністю 10 МВт і більше для контролю виконання диспетчерського графіка навантаження та обліку обсягу виробленої електроенергії.


Діюча редакція “Правил Оптового ринку електричної енергії України”  для  переведення точок обліку на шинах генераторів з категорії “комерційного” до категорії “технічного” обліку   змін та доповнень не потребує

Пропозиції щодо переходу з обліку електроенергії по добових показах лічильників до обліку за профілем навантаження ”

	№ п/п
	Діюча редакція “ІКО”
	Варіант редакції “ІКО” зі змінами та доповненнями 

що пропонує ДП НАЕК “Енергоатом”

	вступ 
	Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Інструкція) – це узгоджений документ, який визначає точки комерційного та технічного обліку електричної енергії, вимоги до засобів вимірювання електричної енергії та порядок їх експлуатації, процедури зняття показань лічильників для забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України (Енергоринок)."

Інструкція є обов’язковою для виконання усіма Сторонами Договору та Операторами систем комерційного обліку.

Інструкція розповсюджується на всі засоби обліку електроенергії та визначення потужності, які застосовуються сторонами Договору між членами ОРЕ, в електроустановках, що діють та споруджуються. 

Зацікавлені сторони Договору мають право доступу до засобів обліку вимірювальних комплексів і систем обліку на всіх електростанціях, підстанціях та підприємствах для контролю зчитування показань лічильників, а також, якщо вони мають на це відповідні повноваження, для виконання інспекційних та регламентних робіт за участю персоналу цього енергооб'єкту. 

З введенням в дію даної Інструкції втрачає чинність попередня редакція Інструкції.
	Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Інструкція) – це узгоджений документ, який визначає точки комерційного та технічного обліку електричної енергії, вимоги до засобів вимірювання електричної енергії та порядок їх експлуатації, процедури зняття показань лічильників для забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України (Енергоринок)."

Інструкція є обов’язковою для виконання усіма Сторонами Договору та Операторами систем комерційного обліку.

Інструкція розповсюджується на всі засоби обліку електроенергії та визначення потужності, які застосовуються сторонами Договору між членами ОРЕ, в електроустановках, що діють та споруджуються. 

Зацікавлені сторони Договору мають право доступу до засобів обліку вимірювальних комплексів і систем обліку на всіх електростанціях, підстанціях та підприємствах для контролю зчитування показань лічильників та профілю навантаження, а також, якщо вони мають на це відповідні повноваження, для виконання інспекційних та регламентних робіт за участю персоналу цього енергооб'єкту. 

З введенням в дію даної Інструкції втрачає чинність попередня редакція Інструкції.

	2.13
	При переході на живлення приєднання через обхідні вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальні вимикачі (ШРВ), Оператор повинен телефонограмою повідомити про це усім зацікавленим Сторонам, із зазначенням часу переходу на ОВ  (ШРВ), початкові показання лічильника ОВ  (ШРВ)  та кінцеві показання лічильника приєднання. При відновленні звичайної схеми живлення приєднання, телефонограмою повідомляється час переходу на звичайну схему живлення, кінцеві показання лічильника ОВ  (ШРВ) та початкові показання лічильника приєднання. Зазначена інформація повинна фіксуватися у відповідних журналах підстанцій.
	При переході на живлення приєднання через обхідні вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальні вимикачі (ШРВ), Оператор повинен телефонограмою повідомити про це усім зацікавленим Сторонам, із зазначенням часу переходу на ОВ  (ШРВ) та погодинні перетікання електроенергії  через ОВ (ШРВ). При відновленні звичайної схеми живлення приєднання, телефонограмою повідомляється час переходу на звичайну схему живлення. Зазначена інформація повинна фіксуватися у відповідних журналах підстанцій.

	3.14
	Акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції складається, персоналом електростанції та підписується комісією по записах показань лічильників в 0 годин за обліковим часом Енергоринку 1-го числа кожного місяця. 

В комісію входять представник Оператора (голова), представник Головного оператора, відповідальний за облік електроенергії на електростанції та інші зацікавлені сторони (члени комісії). Акт складається не менше ніж в трьох примірниках та надається, у обов’язковому порядку електростанції та Головному оператору. Іншим зацікавленим сторонам Акт надається за запитом.
	Акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції складається, персоналом електростанції та підписується комісією. Загальне перетікання електроенергії через розрахункову точку в кожному з напрямків за звітній місяць повинно дорівнювати алгебраїчній сумі  показів лічильника (профілю навантаження) за кожен період інтеграції що входить до звітного місяця (з 00:00 першої доби і до 24:00 останньої доби звітного місяця)
В комісію входять представник Оператора (голова), представник Головного оператора, відповідальний за облік електроенергії на електростанції та інші зацікавлені сторони (члени комісії). Акт складається не менше ніж в трьох примірниках та надається, у обов’язковому порядку електростанції та Головному оператору. Іншим зацікавленим сторонам Акт надається за запитом.

	9.3
	Показання, що знімаються станом на 24 годину останньої доби кожного місця використовуються для коригування остаточних фінансових розрахунків за звітний місць за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Зняття показань здійснюється спільно відповідальним персоналом зацікавлених Сторін. Складається узгоджений акт показань з підписами відповідальних осіб. Цей акт є підставою для остаточного розрахунку за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Узгодження показань проводиться шляхом обміну факсограмами або телетайпограмами з подальшим наданням один одному узгоджених листів.
	У випадку наявності ЛУО для коригування остаточних фінансових розрахунків за звітний місць за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію використовується алгебраїчна сума перетікання електроенергії через розрахункову точку за кожен період інтеграції що входить до звітного місяця в кожному з напрямків (з 00:00 першої доби і до 24:00 останньої доби звітного місяця).

В разі відсутності погодинних даних їх визначають шляхом розподілу добових показань розрахункових лічильників за даними оперативно-інформаційного комплексу або рівномірним графіком.

Для точок обліку з місячним перетіканням електроенергії в кожному з напрямків меншим за 50 тис. кВт·год. дозволяється для розрахунків використовувати лише покази лічильників з 00:00 першої доби і до 24:00 останньої доби звітного місяця

Добові покази, що знімаються станом на 24 годину останньої доби кожного місця використовуються для перевірки правильності роботи ЛУО.
Зняття показань здійснюється спільно відповідальним персоналом зацікавлених Сторін. Складається узгоджений акт показань з підписами відповідальних осіб. 

Акт є підставою для остаточного розрахунку за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Узгодження показань проводиться шляхом обміну факсограмами, телетайпограмами або іншими засобами зв’язку з подальшим наданням один одному узгоджених листів


	№ п/п
	Діюча редакція “ІПР”
	Варіант редакції “ІПР” зі змінами та доповненнями 

що пропонує ДП НАЕК “Енергоатом”

	12.6


	4. постачальники за регульованим тарифом до 10-00 надають РСР (через ЕС) погодинні обсяги електричної енергії, що куплена постачальниками за нерегульованим тарифом, які мають відповідати показам погодинних приладів обліку або порядку їх визначення, затвердженому НКРЕ; (підпункт 3 вважати підпунктом 4 згідно з постановою НКРЕ від 31.01.2006 № 136) 
	4. постачальники за регульованим тарифом до 10-00 надають РСР (через ЕС) погодинні обсяги електричної енергії, що куплена постачальниками за нерегульованим тарифом, які мають відповідати показникам, що отримані від погодинних приладів обліку або порядку їх визначення, затвердженому НКРЕ; (підпункт 3 вважати підпунктом 4 згідно з постановою НКРЕ від 31.01.2006 № 136) 


Додаток 11 “Про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України”  – вилучити

(Пропозиції щодо переходу з обліку електроенергії по добових показах лічильників до обліку за профілем навантаження ”)

Додаток 6

"Затверджую "

"___" ___________ 200_ р.





 “___" ____________ 200_ р.

АКТ
про складання балансу електроенергії на підстанції
Основа: наказ N ________________   від ____________________ 

Комісія в складі: 

Голова __________________________________________________________ 

Члени ___________________________________________________________ 

Цим актом встановлено, що за ____________________ 200_ р. надходження

 (місяць)
електроенергії, споживання на власні та господарчі потреби і відпуск з шин підстанції наступні: 

	№ п/п
	Номер лічиль​ника
	Об`єкт обліку
	Кількість електроенергії, що врахована лічильником,

(за профілем навантаження)

кВт·г
	контроль достовірності обсягу перетікань врахованого за профілем навантаження 

	
	
	
	
	Показання лічильника
	Різниця показань лічильника за  місяць
	Загальний коефіцієнт трансформації в точці обліку  (Ктр)
	Кількість електроенергії, що врахована лічильником,

(за добовими показами)
	різниця між перетіканнями за профілем навантаження та добовими показами лічильника,  кВт·г
	рекомендоване допустиме відхилення
 доп
	При мітка

	
	
	
	
	на 0 год. 1‑го числа тепер. місяця
	на 0 год. 1‑го числа минулого місяця
	
	
	
	
	
	

	1
	
	ген. 1
	695 179 800
	3581,141
	3098,376
	482,765
	1 440 000
	695 181 600
	1 800
	2 145,6
	

	2
	
	магазин *
	1 590
	7 968
	9 558
	1 590
	1
	1 590
	–
	–
	<50 тис. кВт•год


* точки обліку з місячним перетіканням електроенергії в кожному з напрямків меншим за 50 тис. кВт•год. 

рекомендоване допустиме відхилення застосовується для контролю відсутності порушень в роботі лічильника

 доп = ціна шкали лічильника  (  КТР ( кількість періодів вимірювання профілю навантаження 

(кількість знаків дрібної частини що використовується)
 доп = 0,001 ( 1 440 000 ( (720(2) = 2 145 600 Вт·год = 2 145,600 кВт·год
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